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КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Одежда сцены: занавес бордовый с
золотом, антрактно-раздвижной.

Поплановый бежевый жаккардовый
антрактно-раздвижной.  Кулисы-3 плана.

Падуга в складку бордовая-1 шт. Падуга
бежевая-3 шт. Штанкеты-5 шт, 9 м.

Посадочных мест: 220

Площадь сцены: 133,9 кв.м

Киноэкран: 9*4,5 м

Высота потолка: 6,5 м

3 двустворчатых двери и одна
одностворчатая.

2 выхода на сцену

1 гримерная комната



БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ:
Базовый звук:

Микшер: GL2800, 16 каналов
Порталы: НЧ Avant 118А (2 шт.), суммарная
мощность - 2,5 КВт; ВЧ Avant 215A (4 шт.),

суммарная мощность - 2 КВт
Обработка: Компрессор-лимитер DBX 1046;Процессор
эффектов Lexicon MX300 (динамическая обработка);

DriveRack260 (делей, задержка, компрессор, лимитер,

графический и параметрический эквалайзер) 

Мониторы: Avant  12A (3 шт.), суммарная мощность 1,5 КВт;

Графический эквалайзер (двухканальный) DBX IEQ-31;

Радио-мониторы: Shure PG58 (4 шт.), JTS Mh8990 (2шт.)

 Направленные конденсаторные микрофоны: Rode NT62 (3 шт.)

Набор вокальных микрофонов LTS NX-8V (8 шт.)

 Di-box: LH-053 (4 шт.)

Малый (танцевальный и музыкальный) залы - 2 шт.

Музыкальный центр: Panasonic SA-VK480 (USB,DVD (5),

Ext.source; 2 AC) 250 BT

Базовый свет:

Пульт управления: Leprecon-LP-x48 

Управляемые приборы динамичного
света - Scah-575-6 шт

Управляемые приборы заливного света -

"Robe"-575-4 шт
Статичный набор направленного

света с линзой - 10 шт
Статичный прибор заливного света

PAR-64-20 шт

Статичный прибор заливного света
С.В.Т.Г-500-64 шт

Световая пушка снижения-500Вт-64 шт


